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Charakterystyka produktu  

 

Plecak górniczy przeznaczony jest do praktycznego i bezpiecznego noszenia niezbędnego 

wyposażenia pracowników pracujących w zakładach górniczych (w pomieszczeniach, 

wyrobiskach górniczych oraz na powierzchni). Został zaprojektowany w celu poprawy komfortu 

pracy, tak aby przenoszone w nim przedmioty nie utrudniały wykonywania czynności. Plecak 

spełnia wymagania normy PN-EN 1149-5:2018-10 p. 4.2.1. co potwierdza możliwość 

stosowania w środowisku pracy górniczej w atmosferze zagrożonej wybuchem. Plecak nie 

stwarza zagrożenia spowodowanego elektrycznością statyczną pod warunkiem zastosowania 

kompletnego ubioru zapewniającego właściwe uziemienie pracownika w określonych 

warunkach zagrożenia.  

Producent 
Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”  

ul. 8 Marca 1, 95 - 050 Konstantynów Łódzki, Polska  

tel. (+48 42) 211 11 62 

fax (+48 42) 211 16 42 

e-mail: info@zgoda.pl 
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Budowa 

1. Plecak górniczy wykonany jest z tkaniny 100 % poliester o masie 

powierzchniowej  

375 g/m2 ± 10% w kolorze czarnym i pomarańczowym- neonowym 

z wewnętrznym powleczeniem PCW. 

2.  Plecak posiada jedną główną komorę otwieraną (dwukierunkowo) w całości na zamek 

błyskawiczny z przymocowanymi troczkami ułatwiającymi do niej szybki i łatwy dostęp.  

3. Wnętrze plecaka – tylny panel, spód, boki i przedni panel posiadają dodatkowe 

wzmocnienie w postaci sztywnej pianki zapewniające bezpieczne przechowywanie  

i przenoszenie aparatu ucieczkowego lub innego sprzętu, mierników itp.  

4. Kieszeń zewnętrzna wykonana jest z materiału w kolorze pomarańczowym-neonowym 

posiada naszytą taśmę odblaskową 8912 3M ™ Scotchlite ™ Reflective Material  

w kolorze srebrnym o szerokości 5 cm poprawiającą widoczność pracownika w świetle 

odbitym. 

5. Kieszeń zewnętrzna odpinana na zamek błyskawiczny z troczkiem mieści np. półmaski, 

rękawice, drobne narzędzia czy prowiant. 

6. Plecak posiada dwie duże naszywane na zewnątrz kieszenie mieszczące standardowe 

butelki 1,5 l. 

7. Szelki regulowane poprzez klamry, posiadają naszyte elementy  

z taśmy odblaskowej 8912 3M ™ Scotchlite ™ Reflective Material poprawiające 

widoczność pracownika w świetle odbitym. 

8. Na prawej szelce dodatkowo umieszczony został element z taśmy do zaczepu np. 

radiotelefonu, narzędzi. 

9. Pas biodrowy zapinany na klamrę zatrzaskową z zamontowanymi regulatorami odciąża 

ramiona i ułatwia noszenie ciężkiego plecaka. 

10. Plecak posiada uchwyt do przenoszenia wykonany z taśmy parcianej. 
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